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1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: Московская область, Волоколамский 

городской округ, коттеджный посёлок Спасские Дачи, кад. № 50:07:0070310:1010 проводились в 

январе 2024 г. ООО «ГеоКомпани», выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

№ 1 от 23.01.2024 года (Приложение 2.1). 

Работы проводились на стадии проектная документация. 

Целью инженерно-геологических исследований является получение информации о 

геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом строении исследуемого участка и 

выявление опасных инженерно-геологических явлений достаточных для стадии проектная 

документация. 

Основанием для производства работ является: 

– договор № 067 от 18.01.2024 г. 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с перечнем стандартов 

и сводов правил,  применяемых при инженерно-геологических изысканиях на обязательной 

основе и утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815 (С учетом 

Постановления Правительства РФ № 914 от 20.05.2022 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815»). 

Учитывая конструктивные особенности и нормативные документы, на площадке было 

пробурено 3 скважины глубиной 8,00 м каждая. Общий объем работ составил 24 погонных метра. 

Бурение скважин осуществлялось самоходной буровой установкой УКБ 12/25 (УБШМ 1-

13) шнековым способом, диаметр бурения скважин не менее 87 мм. Буровые работы проводились 

специалистами ООО «ГеоКомпани» Шапуриным Р. А., Самойленко И. А. (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Буровые работы, проводимые на участке изысканий 
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Формат А4 

 
Рис. 2. Буровые работы, проводимые на участке изысканий 

Из пробуренных скважин отбирались образцы для лабораторных исследований в 

количестве 9 шт. для определения физических свойств, 1 проба нарушенного сложения и 

естественной влажности для определения коррозионной активности грунтов и 1 проба грунтовых 

вод. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных 

исследований производились согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные исследования грунтов проводились испытательной грунтовой лабораторией 

ООО «ГеоКомпани». Свидетельство аттестации испытательной лаборатории ООО «ГеоКомпани» 

представлено в Приложении 2.2. Метрологическое обеспечение приведено в Приложении 2.7. 

Подробно расположение выработок приведено на «Схеме расположения скважин и линий 

инженерно-геологических разрезов» (Приложение 3.1). 

Каталог координат и высот геологических выработок приведен в Приложении 2.6. 

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий выполнялась в 

информационной системе обработки инженерно-геологических изысканий «EngGeo» и 

заключалась в построении графических приложений, обработке физических характеристик 

грунтов и составлении пояснительной записки. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2020. 

Установление нормативных и расчётных показателей физико-механических свойств 

грунтов произведено на основании статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 

при доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов и степень морозной пучинистости 

установлена согласно СП 131.13330.2020, «Пособию по проектированию оснований зданий и 

сооружений (к СНиП 2.02.01-83*), ГОСТ 25100-2020 и СП 22.13330.2016. 
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Материалы инженерно-геологических изысканий выпускаются в двух экземплярах: 

– экз. № 1 хранится в архиве ООО «ГеоКомпани»; 

– экз. № 2 высылаются в адрес Заказчика. 

1.2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

В административном отношении объект расположен по адресу: Московская область, 

Волоколамский городской округ, коттеджный посёлок Спасские Дачи, кад. № 50:07:0070310:1010 

(рис. 3). Находится  на западе Московской области, в западной части Волоколамского района, 

примерно в 15 км к юго-западу от центра города Волоколамска, южнее истока реки Щетинки 

бассейна Рузы. 

 
Рис. 3. Местоположение исследуемого участка 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах Смоленско-

Московской моренной возвышенности. Рельеф района преимущественно слабохолмистый и 

мелкохолмистый, преобладают процессы овражной эрозии и оползни. 

Климат района работ (по климатической станции в г. Можайске) умеренно-

континентальный и, согласно СП 131.13330.2020, характеризуется следующими основными 

показателями: 

 – средняя годовая температура воздуха – плюс 4,9 ºС; 

 – абсолютный минимум – минус 44 ºС; 

 – абсолютный максимум – плюс 38 ºС; 

 – количество осадков за год – 657 мм. 
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Преобладающее направление ветра: 

– зимой (декабрь-февраль) – южное; 

–летом (июль-август) – южное.  

Среднегодовая скорость ветра 0–3,9 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 

отмечается в январе.  

Среднемесячные и среднегодовые значения температур воздух представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Средняя -8,5 -7,9 -2,2 5,8 12,5 16,1 18,0 16,3 10,7 4,8 -1,3 -5,8 4,9 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

1. наиболее холодных суток обеспеченностью 98 % (один раз в 50 лет) - минус 34 ºС, 

обеспеченностью 92 % (один раз в 12,5 лет) – минус 30 ºС; 

2. наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98 % – минус 28 ºС, 

обеспеченностью 92 % – минус 26 ºС; 

3. средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 

7,0 ºС; 

4. продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 ºС – 

141 день; средняя температура периода – минус 5,8 ºС; 

5. продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 ºС – 

206 дней, средняя температура периода – минус 3,0 ºС; 

6. продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10 ºС – 

210 дней, средняя температура периода – минус 2,6 ºС. 

Климатический район и подрайон – IIB. Ветровой район – I. 

Снеговой район – III. По таблице 10.1 СП 20.13330.2016 нормативное значение веса 

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли s0 составляет 1,5 кПа (150 кгс/м2). 

По таблице 12.1 СП 20.13330.2016, толщина стенки гололеда b=5 мм, что соответствует II 

гололедному району (СП 20.13330.2016, прил. Е карта 3). 

Сейсмичность района работ – 5 баллов (СП 14.13330.2018 и комплект карт ОСР-2015). 
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1.3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

В геолого-литологическом строении до глубины бурения 8,00 м принимают участие 

(сверху-вниз): 

- современные техногенные отложения (tQIV); 

- среднечетвертичные водно-ледниковые флювиогляциальные отложения 

московского горизонта (f,lgQIIms). 

По результатам лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и 

полевым испытаниям, с учетом возраста, генезиса грунтов и фондовых данных, в геологическом 

разрезе площадки выделены следующие слои и инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 

(табл. 2). 

 Таблица 2. Описание ИГЭ 
ИГЭ Описание 

1 Современные техногенные отложения - суглинок 
неоднородный, с прослоями песка, с вкл. остатков растений, 
tQIV 

2 Суглинок коричневый, мягкопластичный, с редкими прослоями 
глины мягкопласт., с прослоями песка мелкого, flgQIIms 

3 Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка 
мелкого, с редким вкл. дресвы, flgQIIms 

Современные техногенные отложения (tQIV) вскрыты всеми скважинами с поверхности и 

до глубины бурения 0,10-0,40 м. Отложения представлены суглинком неоднородным, с 

прослоями песка, с вкл. остатков растений (ИГЭ-1). Мощность ИГЭ-1 составляет 0,10-0,40 м. 

Насыпные грунты представляют собой свалку грунта без уплотнения.  

Расчетное сопротивление таких грунтов составляет 100 кПа, в соответствии с 

табл. Б9 СП 22.13330.2016.  Из-за невозможности предсказать изменение свойств этих грунтов в 

плане и разрезе использовать ИГИ-1 в качестве основания для проектируемых сооружений не 

рекомендуется. 

В связи с тем, что техногенные насыпные грунты обладают неравномерной прочностью и 

сжимаемостью, необходимо провести ряд мер, направленных на снижение неравномерных осадок 

проектируемого сооружения. 

Среднечетвертичные водно-ледниковые флювиогляциальные отложения московского 

горизонта (f,lgQIIms) вскрыты всеми скважинами под современными техногенными отложениями 

до глубины бурения 8,00 м. Выделяется два инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-2 – суглинок коричневый, мягкопластичный, с редкими прослоями глины 

мягкопласт., с прослоями песка мелкого. Мощность отложений составляет 4,10-5,20 м. 

ИГЭ-3 – суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка мелкого, с редким вкл. 
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дресвы. Вскрытая мощность отложений составляет 2,50-3,50 м. 

Общая вскрытая мощность водно-ледниковых отложений составляет 7,60-7,90 м. Подошва 

водно-ледниковых отложений не вскрыта. 

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов и слоев, глубины 

залегания их кровли и подошвы, максимальные и минимальные вскрытые мощности подробно 

приведены в таблице 3 «Распространение выделенных ИГЭ и слоев», а также на «Инженерно-

геологических разрезах» и в «Инженерно-геологических колонках скважин» (Приложения 3.2, 

3.3) 

Таблица 3. Распространение выделенных ИГЭ и слоев 
Номер 
ИГЭ 

Номера выработок, в которых 
вскрыт ИГЭ 

Глубина кровли, м Глубина подошвы, м Максималь-
ная вскрытая 
мощность, м 

Минималь-
ная вскрытая 
мощность, м 

мини-
мальная 

макси-
мальная 

мини-
мальная 

макси-
мальная 

1 Скважина 1-3 0,00 / 
226,46 

0,00 / 
226,65 

0,10 / 
226,10 

0,40 / 
226,55 0,40 0,10 

2 Скважина 1-3 0,10 / 
226,10 

0,40 / 
226,55 

4,50 / 
220,96 

5,50 / 
222,15 5,20 4,10 

3 Скважина 1-3 4,50 / 
220,96 

5,50 / 
222,15 

8,00 / 
218,46 

8,00 / 
218,65 3,50 2,50 

Результаты статистической обработки характеристик грунтов по ИГЭ, полученных 

лабораторными методами, приведены в Приложении 2.3. 

Грунты ИГЭ-2, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к 

железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2 по отношению к 

углеродистой стали по ГОСТ 9.602-2016 – высокая. 

Подробно см. «Результаты химического анализа грунтов», в Приложении 2.4. 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в таблице 4. 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены согласно данным 

лабораторных исследований и таблицам А1-А3 СП 22.13330.2016. 
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Таблица 4. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 
№

 И
ГЭ

 

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ин

де
кс

 

Наименование 
грунта 

Х а р а к т е р и с т и к и  г р у н т о в  

Плотность, г/см3 Удельное 
сцепление, кПа 

Угол вн.  
трения, град 

М
од

ул
ь 

 
де

фо
рм

ац
ии

, М
П

а 

В
ла

ж
но

ст
ь 

пр
ир

од
на

я,
 

%
 

Чи
сл

о 
пл

ас
ти

чн
ос

ти
 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  
 п

ор
ис

то
ст

и 

Н
ор

ма
ти

вн
ое

  
зн

ач
ен

ие
 

Д
ов

ер
ит

ел
ьн

ая
 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

0,
85

 

Д
ов

ер
ит

ел
ьн

ая
 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

0,
95

 
Н

ор
ма

ти
вн

ое
  

зн
ач

ен
ие

 
Д

ов
ер

ит
ел

ьн
ая

 
ве

ро
ят

но
ст

ь 
85

 
Д

ов
ер

ит
ел

ьн
ая

 
ве

ро
ят

но
ст

ь 
0,

95
 

Н
ор

ма
ти

вн
ое

  
зн

ач
ен

ие
 

Д
ов

ер
ит

ел
ьн

ая
 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

0,
85

 
Д

ов
ер

ит
ел

ьн
ая

 
ве

ро
ят

но
ст

ь 
0,

95
 

1 tQIV 

Современные 
техногенные отложения 

- суглинок 
неоднородный, с 

прослоями песка, с вкл. 
остатков растений 

Расчетное сопротивление техногенных грунтов составляет 100 кПа. 
Техногенные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания под фундаменты. 

2 f,lgQIIms 

Суглинок коричневый, 
мягкопластичный, с 
редкими прослоями 
глины мягкопласт., с 

прослоями песка 
мелкого 

1,91 1,91 1,90 19 19 13 18 18 16 12 23,89 15,21 0,70 0,764 

3  f,lgQIIms 

Суглинок коричневый, 
тугопластичный, с 
прослоями песка 

мелкого, с редким вкл. 
дресвы 

2,07 2,06 2,05 35 35 23 23 23 20 30 15,36 11,13 0,44 0,518 

Примечание: Следует учесть, что промачивание и промораживание грунтов, а также наличие динамических 

воздействий ведет к ухудшению их физико-механических свойств. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 и СП 22.13330.2016 

составляет для: 

– техногенных грунтов – суглинков (ИГЭ-1) – 1,17 м; 

– суглинков (ИГЭ-2) – 1,17 м. 

На основании ГОСТ 25100-2020, п. Б.2.18, таблица Б.24 и п. 2.137 «Пособия по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)», а также расчета, 

выполненного в соответствии с п. 6.8.3 СП 22.13330.2016, по степени морозной пучинистости, 

грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как 

– техногенные отложения (ИГЭ-1) – сильнопучинистые; 

– суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2) – сильнопучинистые. 

1.4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА 

Грунтовые воды на период бурения (январь 2024 г.) вскрыты всеми скважинами и 

характеризуются наличием одного водоносного горизонта. Грунтовые воды вскрыты на глубинах 

3,00-3,50 м. Уровень грунтовых вод установился на глубинах 2,00-3,50 м. Воды напорно-

безнапорные, величина напора составляет 0-1,00 м. Грунтовые воды приурочены к водно-

ледниковым отложениям. Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные 

(ИГЭ-2), обводненные по прослоям песка мелкого. Нижний водоупор – суглинки тугопластичные 
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(ИГЭ-3). 

Для питьевого водоснабжения водоносный горизонт не используется в связи с малой 

водообильностью и высоким уровнем загрязнения. 

Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки, 

разгрузка происходит в местные водотоки.  

Грунтовая вода по составу хлоридно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, весьма 

пресная, умеренно жесткая (жесткость карбонатная), показатель кислотности рН=7,4.  

Грунтовые воды, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к 

арматуре ж/б конструкций при постоянном смачивании и неагрессивны к арматуре ж/б 

конструкций при периодическом смачивании. Агрессивность пресной воды по СП 28.13330.2017 

– средняя. Результаты химического анализа воды приведены в Приложении 2.5. 

Следует учесть, что в период обильного снеготаяния и выпадения атмосферных осадков, 

возможно поднятие уровня грунтовых вод на 0,50-1,00 м и образование вод типа «верховодка» в 

современных отложениях (ИГЭ-1) на отметках близких к поверхности. 

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, участок изысканий по критериям 

типизации территорий по подтопляемости отнесен к потенциально подтопляемому. 

1.5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

На территории исследований вскрыты современные техногенные отложения (ИГЭ-1), 

которые, в соответствии с СП 11-105-97, относятся к специфическим грунтам.  

Отложения вскрыты всеми скважинами с поверхности и до глубины бурения 0,10-0,40 м и 

представлены неоднородной смесью песка с прослоями суглинка, с вкл. щебня (ИГЭ-1). 

Мощность техногенных грунтов составляет 0,10-0,40 м. 

Насыпные грунты представляют собой свалку грунта без уплотнения.  

Расчетное сопротивление таких грунтов составляет 100 кПа, в соответствии с 

табл. Б9 СП 22.13330.2016.  Из-за невозможности предсказать изменение свойств этих грунтов в 

плане и разрезе использовать ИГИ-1 в качестве основания для проектируемых сооружений не 

рекомендуется. 

Перед устройством фундамента рекомендуется произвести выемку специфических грунтов 

с замещением их песчано-гравийной смесью с послойной трамбовкой или использовать 

конструкцию фундамента, обеспечивающую прорезку специфических грунтов на всю глубину их 

распространения. 
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1.6. МЕТОДИКО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ 

Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в соответствии с 

действующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем. 

1.6.1. Диаметры скважин, а также способ бурения определялись согласно требованиям 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

1.6.2. Разбивка и планово-высотная привязка скважин осуществлялись согласно 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

1.6.3. Лабораторные и полевые исследования свойств грунтов и обработка результатов 

анализов осуществлялись согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12248-2020, ГОСТ 12536-2014, 

ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 30416-2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 19912-2012. 

1.6.4. Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 

лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12071-2020. 

Всего было отобрано 9 образцов для определения физико-механических свойств, 1 проба 

нарушенного сложения и естественной влажности для определения коррозионной активности 

грунтов и 1 проба грунтовых вод. 

1.6.5. Лабораторные испытания произведены согласно требованиям ГОСТ 12536-2014, 

ГОСТ 23740-2016, ГОСТ 25584-2016, ГОСТ 23001-88, ГОСТ 30416-2020. Наименование грунтов 

дано по ГОСТ 25100-2020. 

1.6.6. Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с 

ГОСТ 21.302-2021. 

normacs://normacs.ru/10hov
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1.7. ВЫВОДЫ 

1. Согласно обязательному приложению Г к СП 47.13330.2016 инженерно-геологические 

условия исследуемого участка относятся ко II (средней) категории сложности. 

2. В административном отношении объект расположен по адресу: Московская область, 

Волоколамский городской округ, коттеджный посёлок Спасские Дачи, 

кад. № 50:07:0070310:1010. 

3. Геотехническая категория объекта II. 

4. К факторам, осложняющим проектирование и строительство, относится: 

– наличие специфических грунтов (ИГЭ-1); 

– наличие в зоне сезонного промерзания сильнопучинистых грунтов (ИГЭ-1, 2); 

– участок изысканий по критериям типизации территорий по подтопляемости отнесен к 

потенциально подтопляемому; 

– возможное поднятие уровня грунтовых вод на 0,50-1,00 м выше от замеренного; 

– возможное появление вод типа «верховодка» в современных техногенных отложениях 

(ИГЭ-1). 

5. В геолого-литологическом строении до глубины бурения 8,00 м принимают участие 

(сверху-вниз): 

– современные техногенные отложения (tQIV); 

– среднечетвертичные водно-ледниковые флювиогляциальные отложения московского 

горизонта (flgQIIms). 

6. Грунты ИГЭ-2, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к 

железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2 по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 – высокая. 

7. Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 и 

СП 22.13330.2016 составляет для: 

– техногенных грунтов – суглинков (ИГЭ-1) – 1,17 м; 

– суглинков (ИГЭ-2) – 1,17 м. 

8. На основании ГОСТ 25100-2020, п. Б.2.18, таблица Б.24 и п. 2.137 «Пособия по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)», а также расчета, 

выполненного в соответствии с п. 6.8.3 СП 22.13330.2016, по степени морозной пучинистости, 

грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как: 

– техногенные отложения (ИГЭ-1) – сильнопучинистые; 

– суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2) – сильнопучинистые. 

9. Грунтовые воды на период бурения (январь 2024 г.) вскрыты всеми скважинами и 
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характеризуются наличием одного водоносного горизонта. Грунтовые воды вскрыты на глубинах 

3,00-3,50 м. Уровень грунтовых вод установился на глубинах 2,00-3,50 м. Воды напорно-

безнапорные, величина напора составляет 0-1,00 м. Грунтовые воды приурочены к водно-

ледниковым отложениям. Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные 

(ИГЭ-2), обводненные по прослоям песка мелкого. Нижний водоупор – суглинки тугопластичные 

(ИГЭ-3). 

Для питьевого водоснабжения водоносный горизонт не используется в связи с малой 

водообильностью и высоким уровнем загрязнения. 

Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки, 

разгрузка происходит в местные водотоки.  

Грунтовая вода по составу хлоридно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, весьма 

пресная, умеренно жесткая (жесткость карбонатная), показатель кислотности рН=7,4.  

Грунтовые воды, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к 

арматуре ж/б конструкций при постоянном смачивании и неагрессивны к арматуре ж/б 

конструкций при периодическом смачивании. Агрессивность пресной воды по СП 28.13330.2017 

– средняя.  

Следует учесть, что в период обильного снеготаяния и выпадения атмосферных осадков, 

возможно поднятие уровня грунтовых вод на 0,50-1,00 м и образование вод типа «верховодка» в 

современных отложениях (ИГЭ-1) на отметках близких к поверхности. 

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, участок изысканий по критериям 

типизации территорий по подтопляемости отнесен к потенциально подтопляемому. 

 

 

Ведущий геолог                                               Новикова И. С. 
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2.1. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ВЫДАННАЯ ООО «ГЕОКОМПАНИ» 

 
 
 



 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

23 января 2024г.                                                                                № 1 
(дата)  (номер) 

Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» 
 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация: АС «СтройИзыскания»  

основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания  
(вид саморегулируемой организации) 

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, лит. А, пом. 6Н,  

sroiz@mail.ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 
СРО-И-033-16032012  

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГеоКомпани» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя,  

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГеоКомпани» (ООО 

«ГеоКомпани») 

 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 7727772281   

 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

ОГРН 1127746094497 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 117461, Москва, Москва, Каховка, дом 10, 

корпус 3 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

Регистрационный номер в реестре членов: 

150218/630 

 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

Дата регистрации в реестре: 15.02.2018 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  

о приеме в члены саморегулируемой организации 

Решение б/н от 09.01.2018 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

вступило в силу 15.02.2018 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 Действующий член Ассоциации 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права  

выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 

 в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов,  

объектов использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной  

энергии 

 

 15.02.2018 15.02.2018 -  



 

 

Наименование Сведения 

     

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый х до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий - до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый - до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий - до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ 

* 

- 

    

* указываются сведения только в отношении действующей меры 

дисциплинарного воздействия 

 

 

 

Генеральный директор 

АС «СтройИзыскания»                                                                       Иоффе Ж.С. 
(должность 

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

________________ 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7727772281-20240123-0920
(регистрационный номер выписки) 

23.01.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКомпани»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1127746094497
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7727772281

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКомпани»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «ГеоКомпани»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

117461, Россия, Москва, г. Москва, ул. Каховка, 10, корп. 3

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация инженеров- изыскателей"СтройИзыскания"
(СРО-И-033-16032012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-033-007727772281-0934

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

15.02.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 15.02.2018 Да, 09.01.2018 Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский

2
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2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ООО «ГЕОКОМПАНИ» 
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2.3. ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПО 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ 
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ТАБЛИЦА 
результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов 

по инженерно-геологическим элементам 
(ГОСТ 20522- 2012) 

Объект(ы): 067/2024-ИГИ 
 

Наименование характеристики 

Количество 
значений 

характеристики 
Значения характеристики Коэффи-

циент 
вариации 

Коэффициент. 
надежности по 

грунту при 
доверительной 

вероятности 

Расчетные значения 
характеристики при 

доверительной 
вероятности 

общее взятое в 
расчет минимальное максимальное среднее 0,85 0,95 0,85 0,95 

ИГЭ 2 Суглинок мягкопластичн. 
Лаб. №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8 
1.  Влажность природная, % 6 6 22,00 24,73 23,89 0,041 0,981 0,967 24,36 24,71 
2.  Плотность грунта прир. сложения, г/см3 6 6 1,90 1,93 1,91 0,006 1,003 1,005 1,91 1,90 
3.  Влажность на границе текучести, % 6 6 26,08 30,50 28,43 0,05 0,977 0,96 29,11 29,60 
4.  Влажность на границе раскатывания, % 6 6 11,16 14,29 13,22 0,084 0,962 0,936 13,74 14,13 
5.  Число пластичности, % 6 6 14,63 17,39 15,21 0,071 0,968 0,945 15,72 16,09 
6.  Показатель текучести, д.е. 6 6 0,64 0,74 0,70 0,055 0,975 0,957 0,72 0,73 
7.  Коэффициент водонасыщения, д.е. 6 6 0,81 0,88 0,85 0,03 0,986 0,976 0,86 0,87 
8.  Коэффициент пористости прир., д.е. 6 6 0,737 0,785 0,764 0,022 0,99 0,982 0,772 0,778 
9.  Плотность частиц грунта, г/см3 6 6 2,72 2,73 2,72 0,001 0,999 0,999 2,72 2,73 
10.  Влажность водонас. грунта, % 6 6 27,11 28,75 28,07 0,021 0,99 0,983 28,35 28,56 
11.  Плотность сухого грунта, г/см3 6 6 1,53 1,57 1,54 0,009 0,996 0,993 1,55 1,55 
12.  Плотность водонас. грунта, г/см3 6 6 1,97 1,99 1,98 0,004 0,998 0,997 1,98 1,98 
13.  Плотность грунта с учетом взвешивающего воды, 
г/см3 

6 6 0,97 0,99 0,98 0,009 0,996 0,993 0,98 0,98 

14.  Пористость, % 6 6 42,44 43,97 43,30 0,013 0,994 0,99 43,57 43,76 
 ИГЭ 3 Суглинок тугопластичн. 

Лаб. №№ 3, 6, 9 
1.  Влажность природная, % 3 3 14,89 15,67 15,36 0,027 0,981 0,965 15,65 15,92 
2.  Плотность грунта прир. сложения, г/см3 3 3 2,06 2,08 2,07 0,006 1,004 1,008 2,06 2,05 
3.  Влажность на границе текучести, % 3 3 20,77 22,09 21,56 0,032 0,977 0,958 22,07 22,51 
4.  Влажность на границе раскатывания, % 3 3 9,86 10,79 10,43 0,048 0,967 0,939 10,79 11,11 
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Наименование характеристики 

Количество 
значений 

характеристики 
Значения характеристики Коэффи-

циент 
вариации 

Коэффициент. 
надежности по 

грунту при 
доверительной 

вероятности 

Расчетные значения 
характеристики при 

доверительной 
вероятности 

общее взятое в 
расчет минимальное максимальное среднее 0,85 0,95 0,85 0,95 

5.  Число пластичности, % 3 3 10,91 11,45 11,13 0,025 0,982 0,967 11,33 11,51 
6.  Показатель текучести, д.е. 3 3 0,43 0,46 0,44 0,035 0,976 0,955 0,45 0,46 
7.  Коэффициент водонасыщения, д.е. 3 3 0,80 0,81 0,81 0,003 0,998 0,996 0,81 0,81 
8.  Коэффициент пористости прир., д.е. 3 3 0,502 0,527 0,518 0,027 0,981 0,965 0,528 0,537 
9.  Плотность частиц грунта, г/см3 3 3 2,72 2,72 2,72 0,0 1,0 1,0 2,72 2,72 
10.  Влажность водонас. грунта, % 3 3 18,47 19,39 19,05 0,027 0,981 0,965 19,42 19,74 
11.  Плотность сухого грунта, г/см3 3 3 1,78 1,81 1,79 0,009 0,993 0,988 1,80 1,81 
12.  Плотность водонас. грунта, г/см3 3 3 2,13 2,14 2,13 0,005 0,997 0,993 2,14 2,15 
13.  Плотность грунта с учетом взвешивающего воды, 
г/см3 

3 3 1,13 1,14 1,13 0,009 0,993 0,988 1,14 1,15 

14.  Пористость, % 3 3 33,44 34,52 34,13 0,018 0,987 0,977 34,57 34,95 
  

Составил: ведущий геолог                    Новикова И. С. 
 

Проверил:  главный геолог                     Тучкова Н. В.   
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2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТОВ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА 
Номер образца: 7 

Объект: 067/2024-ИГИ 

  
  
  
  
  

Номер выработки: 3 
Глубина отбора образца, м: 1,50 – 1,70 
Тип грунта: Суглинок тяжел. мягкопластич. незасол. 
Отношение грунта и воды 1:5 
Номер ИГЭ 2 

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта 
Анионы мг мг-экв %  Катионы мг мг-экв % 

HCO3 84,42 1,38 0,08  Ca 10,34 0,52 0,01 
Cl 2,54 0,07 0,00  Mg 2,79 0,23 0,00 

SO4 4,68 0,10 0,00  Na+K 18,63 0,81 0,02 
CO3 0,91 0,03 0,00  NH4    

 
Сумма ионов, % 0,13  Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,197 

Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,08  Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 18,3 
Сухой остаток (выпариванием), %     

pH 7,8    
 

Грунт по степени засоления  Наименование типа засоления 
ГОСТ 25100-2020  незасол.    
СП 34.13330.2021  незасол.    

     

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по 
ГОСТ 9.602-2016 

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя 
Удельное электрическое сопротивление (лаб) высокая 

Наихудший показатель высокая 

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по СП 28.13330.2017 
 W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20 

К бетонам  
Портландцемент нет нет нет нет нет 
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет 
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет 

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по СП 28.13330.2017 
 W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20 

К ж/б конструкциям нет нет нет нет нет нет нет 
 

Начальник лаборатории            Юсова А. Н. 

Техник-лаборант        Шапурина А. В. 
 

067/2024-ИГИ 
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2.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ 



Приложение 2.5                

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 

  
  
   

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 

         
 

Лист  
       

 
 

 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  
Формат А4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ 
Номер пробы: 101 

Объект: 067/2024-ИГИ
Номер выработки: 1 
Глубина отбора пробы, м: 3,20 
Условия фильтрации: Кф > 0.1 
Мутность: слабо опалесцирующая 
Цветность: светло-желтый 

Осадок: незначительный 
Запах: без запаха 
Нитриты:  
Железо двухвалентное:  
Железо трехвалентное: 

Содержание в дм3 

Анионы мг/дм3 мг-экв/дм3 % мг-экв  Катионы мг/дм3 мг-экв/дм3 % мг-экв 
HCO3 214,61 3,52 58,84  Ca 54,52 2,72 45,49 

Cl 68,17 1,92 32,17  Mg 23,61 1,94 32,50 
SO4 1,32 0,03 0,46  NH4    
CO3 15,29 0,51 8,53  Na+K 29,21 1,27 21,24 
NO3     Fe 1,28 0,05 0,77 

 
Сумма ионов, мг/дм3 408,01  Жесткость мг-экв/дм3 в нем. град. 

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/дм3 300,70  Oбщая 4,66 13,06 
Сухой остаток (выпариванием), мг/дм3   Карбонатная 4,03 11,27 

CO2 свободный, мг/дм3   Постоянная 0,64 1,78 
CO2 агрессивный, мг/дм3 9,08     

Щелочность общая, мг-экв/дм3 3,52   pH 7,4 

Степень агрессивности по СП 28.13330.2017 
 W4 W6 W8 W10-W12 

Бикарбонатная щёлочность нет нет нет нет 
Водородный показатель нет нет нет нет 

Агрессивная углекислота нет нет нет нет 
Магнезиальные соли нет нет нет нет 

Аммонийные соли     
Едкие щёлочи нет нет нет нет 

 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных  сред по СП 28.13330.2017 
 W10 - W14 W16 - W20 

Портландцемент нет нет 
Шлакопорт-цемент нет нет 
Сульфатостойкие нет нет 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных  сред, содержащих бикарбонаты, 
по СП 28.13330.2017 

 W4 W6 W8 
Портландцемент нет нет нет 
Шлакопорт-цемент нет нет нет 
Сульфатостойкие нет нет нет 

 
 

Степень агрессивности пресных вод по СП 28.13330.2017 
К металлическим конструкциям при свободном 

доступе кислорода средняя 
 

 

M 0,4  HCO3  59 Cl  32 [CO3   9] pH7,4  Ca  45 Mg  32 [Na  21] 
 
 Примечание: вода хлоридно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, весьма пресная, умеренно жёсткая 
(жёсткость карбонатная) 

Начальник лаборатории Юсова А. Н.     Техник-лаборант Шапурина А. В. 
    

067/2024-ИГИ 
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2.6. КАТАЛОГ КООРДИНАТ И ВЫСОТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК 



Приложение 2.6                
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Каталог координат и высот геологических выработок 
 

Объект: 067/2024-ИГИ 
 
Система координат: МСК-50 
Система высот: Балтийская, 1977 г. 

Максимальная абсолютная отметка, м: 226,65 
Минимальная абсолютная отметка, м: 226,46 

 

№ п/п Номер 
выработки 

Координаты, м Высотные отметки, 
м X Y 

1 1 490148,18 1273627,87 226,46 
2 2 490154,40 1273631,71 226,65 
3 3 490150,22 1273638,83 226,50 

 

Составил: ведущий геолог                    Новикова И. С. 
 

Проверил:  главный геолог                     Тучкова Н. В.   
 

 

067/2024-ИГИ  
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2.7. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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Приложение 2.7 

Сведения об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием и 
средствами измерений, подлежащих метрологическому контролю 

 
 
 

№  
п/п 

 
Наименование, 

тип 
(обозначение) 

Зав.№ 

 
Назначение 

Техничес-
кие и 

метрологи-
ческие 

характерис-
тики 

Меж-
пове-
роч-
ный 

интер-
вал 

Дата и срок действия 
свидетельства о 

поверке, аттестации, 
калибровки  

от до 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Прибор 
компрессионного 
сжатия 
автоматизированн
ый ГТ 1.1.10 
Зав.№ 198 

Определение 
модуля 
деформации и 
коэффициента 
сжимаемости 

Диаметр 
образца, мм – 
71,4 
Высота, мм – 
20,5 
Диапазон 
измерений 
0,1 – 5 кН 

1 год 22.06.2023 21.06.2024 

2 

Прибор 
компрессионного 
сжатия 
автоматизированн
ый ГТ 1.1.10 
Зав.№ 199 

Определение 
модуля 
деформации и 
коэффициента 
сжимаемости 

Диаметр 
образца, мм – 
71,4 
Высота, мм – 
20,5 Диапазон 
измерений 
0,1 – 5 Кн 

1 год 22.06.2023 21.06.2024 

3 

Прибор 
одноплоскостного 
среза 
автоматизированн
ый ГТ 1.2.11 
Зав.№ 192 

Определение 
угла 
внутреннего 
трения и 
удельного 
сцепления 
грунтов 

Диаметр 
образца, мм – 
71,4 
Высота, мм – 
35,0 

1 год  
22.06.2023 

 
21.06.2024 

4 

Весы 
лабораторные 
CAS 
MWP-1500 

Высокоточное 
взвешивание 

Наибольший 
предел 
взвешивания 
– 1500 г. 
Дискрет-
ность отсчета 
– 0,01 г. 

1 год 18.01.2023 18.01.2024 

5 

Весы 
лабораторные 
CAS MWP-300 
Зав.№020В20037 
 

Высокоточное 
взвешивание 

Наибольший 
предел 
взвешивания 
– 300 г. 
Дискрет- 
ность отсчета 
– 0,01 г. 

1 год 31.01.2023 30.01.2024 

6 

Весы 
лабораторные 
ViBRA  
AJH – 2200CE 

Высокоточное 
взвешивание 

Наибольший 
предел 
взвешивания 
– 2200 г. 
Дискрет-
ность отсчета 
– 0,01 г. 

1 год 31.01.2023 30.01.2024 
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Приложение 2.7 

7 

Весы 
лабораторные 
ViBRA  
SJ – 6200CE 

Высокоточное 
взвешивание 

Наибольший 
предел 
взвешивания 
– 6200 г. 
Дискрет-
ность отсчета 
– 0,1 г. 
 

1 год 
 
 

31.01.2023 
30.01.2024 

8 

Весы 
лабораторные 
ВК-300.1 

Высокоточное 
взвешивание 

Наибольший 
предел 
взвешивания 
– 300 г. 
Дискрет- 
ность отсчета 
– 0,01 г. 

1 год 
 
 

31.01.2023 
30.01.2024 

9 

Ареометр для 
грунта  
АГ 
Зав.№819 

Измерение 
плотности 
гранулометрич
еского состава 
глинистых 
грунтов 

Диапазон 
измерения 
995 – 
1030 кг/м3; 
Цена деления 
шкалы 
1,0 кг/м3 

4 года 
Первичная 
поверка от 
07.09.2020 

07.09.2024 

10 

Ареометр для 
грунта  
АГ 
Зав.№1024 

Измерение 
плотности 
гранулометрич
еского состава 
глинистых 
грунтов 

Диапазон 
измерения 
995 – 
1030 кг/м3; 
Цена деления 
шкалы 
1,0 кг/м3 

4 года 
Первичная 
поверка от 
07.09.2020 

 
07.09.2024 

11 

Шкаф сушильный 
ШС-40-02 СПУ 
Зав.№022001932 
 

Высушивание 
при 
постоянной 
температуре 
105 ⁰С ± 2 ⁰С 

Диапазон 
рабочих 
температур: 
50 – 200 ⁰С 
Отклонения 
температуры 
от заданной: 
±3 ⁰С 

1 год Аттестация 
Сент.2023 Сент.2024 

12 

Шкаф сушильный 
ШС-40-02 СПУ 
Зав.№022002907 
 

Высушивание 
при 
постоянной 
температуре 
105 ⁰ С ± 2 ⁰С 

Диапазон 
рабочих 
температур: 
50 – 200 ⁰С 
Отклонения 
температуры 
от заданной: 
±3 ⁰С 

1 год Аттестация 
Сент.2023 Сент.2024 

13 

Шкаф сушильный 
ШС-40-02 СПУ 
Зав. № 022101371 
 

Высушивание 
при 
постоянной 
температуре 
105 ⁰ С ± 2 ⁰С 

Диапазон 
рабочих 
температур: 
50 – 200 ⁰С 
Отклонения 
температуры 
от заданной: 
±3 ⁰С 

1 год Аттестация 
Сент.2023 Сент.2024 
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14 

Балансирный 
конус Васильева 

Определение 
верхнего 
предела 
пластичности 
грунта по 
ГОСТ 5180 

Угол при 
вершине 
конуса, град – 
30,0±0,5 
Масса,  г – 
76,0±0,2 
Расстояние от 
вершины до 
риски, мм – 
10,0±0,1 
 
 

1 год Аттестация 
22.01.2024 21.01.2025 

15 

Набор сит для 
грунта КП 131 

Определение 
зернового 
(гранулометри
ческого) 
состава по 
ГОСТ 12536 
 

Размер ячеек, 
мм – 0,1; 0,25; 
0,5; 1,0; 2,0; 
5,0; 10,0 1 год Калибровка 

22.01.2024 21.01.2025 

16 

Фильтрационный 
прибор 
КФ-1 
Зав.№5 
 
 

Определение 
коэффициента 
фильтрации 
песчаных 
грунтов по 
ГОСТ 25584 
 

 

1 год Калибровка 
22.01.2024 21.01.2025 

17 

Прибор УВТ–3М 
Зав.№54 
 

Определение 
угла 
естественного 
откоса песков 
по РСН 51-84 
 

Объем грунта 
см3 - 320 

1 год Калибровка 
22.01.2024 21.01.2025 

18 

Анализатор 
коррозионной 
активности грунта 
АКАГ 
Зав.№221202 
 

Измерение 
удельного 
электричес-
кого 
сопротивления 
и средней 
плотности 
катодного тока 
грунта 

Диапазон 
измерений 
УЭС 5-
999,9 Ом*м; 
Диапазон 
измерений 
ПКТ 5-
499,9 мА/м2 

2 года 30.12.2022 29.12.2024 

 
Начальник лаборатории    Юсова А. Н. 
 
 
Техник-лаборант     Шапурина А. В. 
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